
Accede a los códigos de servicio pulsando la tecla “CAL” 
varios segundos (ej: realizar un Reset del Canal-1 de Cloro)

Códigos de servicio
Estos códigos permiten ejecutar ciertas funciones adicionales 
a las que aparecen en los menús. Las maniobras más 
comunes son el Reset, el Filtro de lectura y la Ganancia.

SERVICE CODE
0000

SERVICE CODE
0011

CANAL 1 - (Cl)
RESET CALIBR

Descripción Código Comentarios

Tipo calibración 0006 Calibra el pH con 2 o 3 puntos

Luz 0007 En modo inactivo se apaga a los 
60 segundos de no pulsar teclas

Sonido 0008 ON: Activado / OFF: Apagado

Reset calibración 0011-0014 0011 Canal-1, 0012 Canal-2, etc

Filtro lectura 0021-0024 0021 Canal-1, 0022 Canal-2, etc

Ganancia 0041-0044 0041 Canal-1, 0042 Canal-2, etc

Delay inicio relés 0046
Añade un retardo (seg.) para que 
no actúe de inmediato el relé al 
conectar la alimentación

PWM o ON/OFF 0050 Fijar que el relé funcione en modo 
On/Off o en PWM.

Delay maniobra 0051-0054
Añade un retardo de activación 
del relé (seg.), tras recibir la orden 
programada en el SETPOINT

Modo inductivos 0055 N-OPN: Abierto / N-CLS: Cerrado

Config. Modbus 0100 Velocidad, paridad, longitud, y 
dirección de memoria (nodo)

Idioma 0122 Español, Inglés o Francés


