
TCR210 (TELECONTROL GSM/GPRS)

Es un sistema de telecontrol y telemetría basado en 
tecnología GSM/GPRS que resuelve la monitorización de 
estaciones remotas de un modo sencillo y eficaz.

Cuenta con:
- 8 entradas digitales y 4 salidas
- Interfaz MODBUS RTU sobre RS485, ideal para aplicaciones de 

monitorización de energía eléctrica asociado a un analizador de 
red. 

- Se alimenta a 230VAC e incorpora una batería interna que le 
permite funcionar durante varias horas sin alimentación externa 
y así notificar alarmas por fallo de red eléctrica. 

Ofrece tres funcionalidades claramente definidas:

- Transmisión de alarmas:
La avanzada lógica de detección de alarmas, por umbral, tiempo fuera 
de rango, combinaciones lógicas,etc. provoca la transmisión de 
alarmas vía SMS, llamada de voz o notificación PUSH a los teléfonos 
configurados

- Registrador de datos:
Memoria para más de 90.000 puntos de registro y flexibilidad para 
generar registros por tiempo o por evento de los valores de entrada 
para transmisión a la plataforma de monitorización

- Autómata:
Sistema programable mediante un lenguaje de programación asequible 
a cualquiera y con la potencia necesaria para las aplicaciones más 
comunes como gestión de bombeos, alumbrado, etc.



TCR210 (TELECONTROL GSM/GPRS)

Especificaciones técnicas:
- Generales

Alimentación ..................................... 230 VAC o 110 VAC (bajo pedido)
Batería interna ................................................. LiPo 3.7 VDC / 400 mAh
Consumo nominal ............................................................................. 2 W
Consumo máximo ............................................................................. 5 W
Radio módem ................... 2G (por defecto) o 2G/3G/4G (ver opciones)
Profundidad de históricos ……………………............... > 90000 registros
Temperatura de operación ..................................................... 0 a +50 ºC
Configuración y diagnóstico ................................................. Puerto USB
Dimensiones (sin antena) ........................................... 109 x 90 x 58 mm
Montaje ....................................................................... Carril DIN 35 mm

- Entradas digitales
Cantidad ................................................................................................ 8
Frecuencia muestreo ................................................................... 100 Hz

- Salidas digitales a relé
Cantidad..................................................................................................1
Tipo .................................................... Relé. Contacto libre de potencial.
Tensión / Corriente máximas ............................................ 250 VAC / 3 A

- Salidas digitales por optotriac
Cantidad..................................................................................................3
Tipo ......................................... Optotriac. Sincronización paso por cero.
Tensión / Corriente máximas …………………................... 250 VAC / 3 A

- Bus de campo
Protocolo ......................................................... MODBUS RTU / RS-485
Número máximo señales .................................................................. 128



Zeus (PLATAFORMA ONLINE)

Un simple navegador web es todo lo que necesita para acceder al 
servicio y empezar a gestionar sus instalaciones desde cualquier lugar. 

Cuando esté fuera de la oficina, la aplicación móvil ZEUSmobile 
disponible para iOS y Android facilita, además de un acceso optimizado 
para teléfonos y tablets, la recepción de alarmas mediante tecnología 
PUSH, dejando obsoletos los SMS en la mayoría de los casos.

ZEUS no se limita a la visualización, permite también la reconfiguración 
de estaciones remotas sin necesidad de desplazarse, el envío de 
órdenes o la gestión de usuarios y estaciones. La integración en otras 
plataformas está garantizada mediante los estándares más comunes 
actualmente como son OPC UA y API REST.

Herramientas y funcionalidades:
- Completa herramienta de generación de informes
- Máxima seguridad gracias a los estándares web más 

avanzados: HTTPs / SSL
- Avanzada gestión de usuarios y privilegios
- Fácil integración de datos en otras plataformas mediante OPC 

UA y API REST
- Recepción, gestión y reenvío de alarmas
- Disponibilidad de la herramienta Zeus Synoptic Builder para la 

creación de sinópticos

Facilidad de uso y empleo de las últimas tecnologías web 
para ofrecer una interfaz intuitiva y tan segura como 
cualquier servicio de banca online son las características 
más sobresalientes de ZEUS, el SCADA online a disposición 
de sus clientes sin coste.


