
Bombas dosificadoras

1

HC150
Especificaciones técnicas:
- Caudal: 5 l/h
- Presión: 8 bar
- Regulación de caudal
  > 0-20% (ON/OFF)
  > 0-100% (ON/OFF)
- Material: PP
- Frecuencia máxima: 120 pulsos/minuto
- Dimensiones: 101mm x 177mm x 137mm
- Referencia: 091010.01

Aplicaciones
- Maniobras del C-650 mediante salida 
ON/OFF

HC151+CST M60
Especificaciones técnicas:
- Caudal: 1 a 10 l/h
- Presión: 7 a 1 bar
- Regulación de caudal
  > 0-20% (ON/OFF)
  > 0-100% (ON/OFF)
- Material: PP
- Frecuencia máxima: 180 pulsos/minuto
- Dimensiones: 118mm x 224mm x 156mm
- Referencia: 091050.01

Aplicaciones
- Maniobras del C-650 mediante salida 
ON/OFF

 
Recomendado con:
- Panel 1 (ref: 042010.01)

- Panel 2 (ref: 042010.02)

- Panel 3 (ref: 042010.03)

- Panel 4 (ref: 042010.04)

HC151+PI-MA M60
Especificaciones técnicas:
- Caudal: 1 a 10 l/h
- Presión: 7 a 1 bar
- Regulación de caudal
  > 0-20% y 0-100% (ON/OFF)
  > 4-20 mA
- Material: PP
- Frecuencia máxima: 180 pulsos/minuto
- Dimensiones: 118mm x 224mm x 156mm
- Referencia: 091050.02

Aplicaciones
- Maniobras del C-650 mediante salida 
4-20mA o bien ON/OFF


